
คู#มือการตั้งค#า Archer AX10

วิธีการตั้งค-าอุปกรณ2ผ-าน Tether Appวิธีการติดตั้งอุปกรณ2

1. ใช&สมาร+ทโฟนเชื่อมต5ออินเทอร+เน็ตก5อนจากนั้นทำการดาวน+โหลด Tether App

2. เชื่อมต5อสมาร+ทโฟนกับ Wi-Fi ของเราเตอร+โดยชื่อ Wi-Fi (SSID) และ รหัสผ5าน Wi-Fi จะ

ถูกพิมพ+อยู5บนสต๊ิกเกอร+ด&านล5างเราเตอร+ดังภาพ

3. เลือกรุ5นของเราเตอร+ของคุณคือ Archer AX10 4.ต้ังค5ารหัสผ5านท่ีช5อง New Password และ Confirm 

Password อย5างน&อย 6 ตัวอักษร จากนั้นกดปุuม Create
*กรุณาใส)เป,นตัวอักษรภาษาอังกฤษ, ตัวเลข หรือ อักษรพิเศษเช)น !@#$

5. เลือกประเภทการเชื่อมต5อ หากไม5ทราบ

ให&กดปุuม Auto Detect และกดปุuม Next

6. ในกรณีท่ีในข&อ 5 เลือกเปxน PPPoE ให&

ปzอน Username และ Password ท่ีได&จากผู&
ให&บริการอินเทอร+เน็ต และกดปุuม Next



วิธีการต้ังค-า Archer AX10

7. ในกรณีท่ีในข&อ 5 เลือกเปxน Dynamic IP หน&านี้ให&เลือก Do Not 

Change MAC Address และกดปุuม Next

8. ทำการต้ังชื่อ Wi-Fi และรหัสผ5าน Wi-Fi ในย5าน 2.4GHz ตามต&องการ

และกดปุuม Next จากนั้นทำการต้ังชื่อ Wi-Fi และรหัสผ5าน Wi-Fi ใน    

ย5าน 5GHz ตามต&องการและกดปุuม Next

9. จากนั้นแอปจะแสดงการต้ังค5าท้ังหมดท่ีได&ต้ังไปก5อนหน&านี้เพ่ือให&

ตรวจสอบความถูกต&องอีกคร้ังหากถูกต&องแล&วให&กดปุuม Apply แต5หาก
ต&องการแก&ไขให&กดปุuม     ท่ีมุมบนซ&ายมือเพ่ือทำการย&อนกลับ

10. ทำการย5อแอปลงเพ่ือเชื่อมต5อกับชื่อWi-Fi และปzอนรหัสผ5าน Wi-Fi ตัว

ใหม5 

11. เป�ดแอปอีกคร้ังและเลือกรุ5นของเราเตอร+ของคุณคือ Archer AX10

จากนั้นกดปุuม Finish

12. จากนั้นแอปจะแจ&งให&ผูกอุปกรณ+กับ TP-Link ID หากไม5ต&องการให&

เลือก Later แต5หากต&องการให&สามารถจัดการเราเตอร+ของคุณผ5าน
Cloud ได&ให&เลือก Bind Now กรณีท่ีเคยละทะเบียนไว&แล&วสามารถปzอน
อีเมลและรหัสผ5านแล&วกดปุuม Log In แต5หากยังไม5ได&ลงทะเบียนให&กดปุuม 
Sign Up และทำตามข&อท่ี 13

13. ในกรณีท่ียังไม5ได&ลงทะเบียนหลังจากกดปุuม Sign Up แล&วให&ปzอน

ข&อมูลดังภาพและกดปุuม Sign Up

14. จากนั้นให&ย5อแอปแล&วเข&าอีเมลเพ่ือตรวจสอบอีเมลจาก TP-LINK 

จากนั้นกดปุuม Click to Finish Registration จากนั้นคุณสามารถเข&า
เราเตอร+ด&วยอีเมลและรหัสผ5านท่ีได&ลงทะเบียนไว&ได&ทันที


