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13. Giving alarm in cause of motion detection

14. Support image Snapshot

15. Support Multiple Network Protocols: HTTP/TCP/IP/UDP/SMTP/DDNS/SNTP/DHCP/FTP

16. Support WEP/WPA/WPA2 encryption

17. Support 3G Phone, Smart phone control and surveillance

18. Support Firefox, Safari, Google Chrome browser

Package ในอุปกรณหนึ่งกลองประกอบดวย

1. Camera                         x1
2. Adapter                        x1
3. Bracket                         x1 

4. Network Cable               x1  

5. Wi-Fi Antenna                x1 

6. CD-Driver                       x1    

7. User Manual                  x1
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ฟงกชั่นของการใชงาน

1. ฟงกชั่น การบันทึก ไดแก การเลน, หยุดภาพที่เลน, ถายภาพนิ่ง, บันทึกวิดีโอ, ฟงเสียง, พูดสื่อสารระหวางกลองกับMonitor

(ใชไดกับ Internet Explorer เทานั้น)
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รายละเอียดการตั้งคา

เมนูการตั้งคาและรายละเอียดการตั้งคา

1. ภาพสด เปนเมนูแสดงภาพของกลอง

2. อุปกรณ หลายอยาง ใชสำหรับการตั้งคากลองหลายๆตัว, อัพเดทเฟรมแวร, รีเซท                               

อุปกรณกลับคาโรงงาน, รีบูทอุปกรณ

3. ระบบโครงขาย ใชสำหรับการตั้งคา Network, Wireless, ADSL, UPNP, DDNS

4. การตั้งคาภาพและเสียง ใชสำหรับการตั้งคาการแสดงชื่อกลองในภาพ, ปรับเสียง, กลับ

ภาพ,ภาพในกระจก, ใสเวลาการบันทึก

5. การตั้งคาภาพและเสียง ใชสำหรับการตั้งคาการแสดงชื่อกลองในภาพ, ปรับเสียง, กลับภาพ,

ภาพในกระจก, ใสเวลาการบันทึก
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3. ระบบภาพและเสียง
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Transport Layer Security Protocol เปนการเลือกคาโปรโตคอลของการสงเมล

ตองการตรวจสอบ เปนการเลือกให Server มีการตรวจสอบ ความถูกตอง

SMTP User เปนการใส User name ของอีเมลที่ของกลอง

SMTP Password เปนการใส Password ของอีเมลที่ของกลอง

รายงาน IP ภายในทางอีเมล เปนการแจงไอพีของกลองในขณะนั้น
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การตั้งคาใชงาน FTP เปนการตั้งคาการอัพขอมูลรูปภาพจากกลองเขาสู FTP Server

การตั้งคา Alarm เปนการตั้งคาการจับการเคลื่อนไหวที่ผานเขามาในกลอง
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การตั้งคา FWD Port  

การตั้งคา FWD Port  Tenda D803R, D804R ใหไปที่ 192.168.1.1 จากนั้น เขาไปที่ Advance Setting>NAT> Virtual Setting จากนั้น

กด add เลือกCustom Server ใสชื่ออะไรก็ได Server IP Address ใส IP กลอง External Port StartใสPort ของกลอง External Port End 

ใสPort ของกลอง Protocol เลือก TCP กด Save/Apply

การตั้งคา FWD Port  Tenda W150D, W300D ใหไปที่ 192.168.1.1 จากนั้น เขาไปที่ Advance Setting>NAT> Virtual Setting จากนั้น

กด add เลือกCustom Server ใสชื่ออะไรก็ได Server IP Address ใส IP กลอง External Port StartใสPort ของกลอง External Port End 

ใสPort ของกลอง Protocol เลือก TCP กด Save/Apply
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Mobile Phone

การใชงานรวมกับSmart Phone  iPhone , iPad,  Android, Windows Mobile โดนสามารถเขาไปที่ URL ผาน Browser ไดโดยตรงหรือ

ลง APP เพื่อใชงานรวมกับกลองได 

iPhone, iPad สามารถดูผาน SAFARI ไดโดยตรง หรือผาน App  Apexis IP Control (4.99$)

Android สามารถโหลด App ใน Android market ชื่อ  Net Eye Camera 

Windows Phone สามารถใชSoftware ชื่อ  IP Camera ที่อยูในแผน CD ไดเลยครับ 

ภาพการดูผานBrowser
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